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krajowych i zagranicznych. Automatyka przemystowa.
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Wentylator typu LS6101-A / 230VAC - 50 Hz ; nr kodu 17015050BL
Napiecie zasilania 230VAC
Czestotliwosc 50 Hz
Prad znamionowy 0,15A/50 Hz
Moc silnika wentylatora 40W/50 Hz
Obroty silnika 3000 obr./min. - 50 Hz
Wydajnosc przeplywu powietrza 5,5 m3/min. - 50 Hz
R o T8 Eksploatacyjny temperaturowy zakres pracy od -10*C do +70*C
t 'E'E' ':"-:a' 3 Oprnosc izolacji min. AC500V-100 M.om min.
tozyska watu sinika tozyska kulowe
~ Kondensator rozruchowy 1 uF/450VAC
Emitowany hatas podczas pracy 58 dBA - 50 Hz
Typ silnika wentylatora Alveolate (posiada cewke roboczg i1 rozruchowa)
Cisnienie statyczne powietrza 113 Pa - 50 Hz
Wytrzymatosc napieciowa 1500V/min.
Waga 1000 ¢.
Wymiary gabarytowe (srednica x sptaszczenie x grubosc) @170 x 150 x 50 mm.
Klasa izolacji "A"
Kategoria bezpieczenstwa "CE"
Norma szczelnosci obudowy IP21
Norma producenta ISO 9001
Producent Baili Electronics Chiny
Zgodnosc wykonania produktu z normami i dyrektywami UE oraz krajowymi

Model  Bearing Rated Freq. (Hz) Curr

- Type Voltage(v) (A} (W) (RPM)  M*/min Pa (dBA) (G) (UF)
BE  (WRER) (BE) (AF) (8K 2 (h¥E)  #H) (RB) (B JE) (RER) (E8) (BE)
LS6101-A
170 X 150 X 50 Ball 110 50/60 0.28/0.30 30/33 2800/3100 5.3/6.2 110/113 58/60 1000 3
LS6101-A
170 X 150 X 50 Ball 220 50/60 0.14/0.16 30/33 2800/3100 5.3/6.2 110/113 58/60 1000 1
LS6101-A
170 X 150 X 50 Ball 24 0.15 21 3300 6.4 115 55 1000
LS6101-A
170 X 150 X 50 Ball 400 o0 gD 60 2630 5 s 115 29 1000
GiOwna specyfikacja
_ . moc o  PredkoSC Objetosc , .. Wytrzymal
Model Typ toZyska Napiecie wejéciwaczestatlncusc Aktualny Jratons hoviatrzs hatas pojemnosSC sapiEeia waga
Lozyvzko - 0
Model)  kulkowedozysko (V) (#) (Hz) (A)  (obr/min) m / dB (uF/V) Przyl si€ ()
slizeowe min) sile
1T0X15S0XS0 b 110 30 SO 0, 32 2800 5,8 58 3uF/250V 1500¥/min 1
1TOX1S0XS0 b 220 30 S0 0,16 2800 5,8 58 1uF/450V 1500¥/min 1
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Wentylator typu LS6101-A / 220VAC - 50/60 Hz
Napiecie zasilania 220VAC
Czestotliwosc 50/60 Hz
Prad znamionowy 0,14A/50 Hz ; 016A/60 Hz
Moc silnika wentylatora 30W/50 Hz ; 33W/60 Hz
Obroty silnika 2800/3100 obr./min. - 50/60 Hz
Wydajnosc przeptywu powietrza 5,3/6,2 m3/min. - 50/60 Hz
Eksploatacyjny temperaturowy zakres pracy od -10*C do +70*C
Oprnosc izolacji min. AC500V-100 M.om min.
tozyska walu sinika tozyska kulowe
Kondensator rozruchowy 1 uF/450VAC
Emitowany hatas podczas pracy 58/60 dBA - 50/60 Hz
Typ silnika wentylatora Alveolate (posiada cewke robocza i rozruchowa)
Cisnienie statyczne powietrza 110/113 Pa - 50/60 Hz
Wytrzymatosc napieciowa 1500V/min.
Waga 1000 ¢.
Wymiary gabarytowe (srednica x sptaszczenie x grubosc) @170 x 150 x 50 mm.
Klasa izolacji "A"
Kategoria bezpieczenstwa "CE"
L SS 1 0 1 _A Norma szczelnosci obudowy IP21

Norma producenta ISO 9001
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krajowych i zagranicznych. Automatyka przemystowa.

Nasze strony: Www. spaw- sammﬂ x ocmrohcmﬂ&
Dystrybucja, serwis, sprzedaz - -
e-mail: spawserwis cz(gmmL com, bmro(,ecm electronic. pl

tel, kont.: +48 501 283 621, +48 34 368 1578 (z fax.)
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