Szybkozitgcze niskocisnieniowe jednostronnie odcinajace serii RECTUS 20KA

Powietrze Woda - : R
e Parametry techniczne: RECTUSE!
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Spadek cisnienia (bar)

Spadek cisnienia (bar)
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Cisnienie robocze - 0-35 bar - maksymalne statyczne
| ciSnienie robocze ze wspotczynnikiem bezpieczenstwa 4:1
Temperatura robocza:
Wl 00 od -20°C do +100°C (NBR) (specjglne uszczelnienia)
] od -40°C do +120/150°C (EPDM) (j/w.)
od -15°C do +200°C (FKM) zaleznie od medium (j/w.)
Materiat wykonania szybkozigcza: mosiadz
D Sprezyna, pierscien - AlS| 301 R
HL : Kotki ryglujace - AlSI 420 RECTU E.!
2y B I L1 | Uszczelnienie - NBR '
RECTUS ™= - Wtyk do szybkoztagcza wykonany z mosiadzu
Szybkoztaczki - gniazda - montaz panelowy, tuleja do weza - RECTUS Seria 20KA
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Standard 20KA TS03 MPX
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Standard 20KA TS04 MPX
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Niklowana 20KA TS06 MPN
Oznaczenia: Hex SW - szesciokat nakretki, Hex1 SW1 - szesciokat gniazda (wymiary w mm)
Wykonanie standard z mosiadzu. Kolorem oznaczono przyiagcza stosowane w urzadzeniach spawalniczych.
Nasze strony: www.spaw-serwiscz.pl » ecm-electronic.pl
Dystrvbucja, serwis, sprzedaz - ko
e-mail: spawserwisczagmail.com, biuro@ecm-electronic.pl
tel. kont.: +48 501 283 621, +48 34 368 1578 (7 fax.)
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