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Uchwyty spawalnicze TIG „ABITIG“ 
Ch∏odzone powietrzem i cieczà

ABITIG® 9
Dane techniczne wg EN 60 974-7:
Czynnik ch∏odzàcy: powietrze
Obcià˝alnoÊç: 110 A DC

80 A AC
Cykl pracy: 35 %
Elektroda wolframowa:ø 0,5–1,6 mm

ABITIG® 20
Dane techniczne wg EN 60 974-7:
Czynnik ch∏odzàcy: ciecz*
Obcià˝alnoÊç: 240 A DC

170 A AC
Cykl pracy: 100 %
Elektroda wolframowa:ø 0,5–3,2 mm

* CiÊnienie cieczy ch∏odzàcej 
na wejÊciu:
Min 2,5 bar (max 3,5 bar); 
Min przep∏yw cieczy: 0,7 l/min

Dane techniczne dotyczà uchwytów 
o d∏ugoÊci pakietu przewodów do 8,00 m

Wraz z nowà linià „ABITIG®” dost´pna jest zmodyfikowana seria znanych 
w ca∏ym Êwiecie uchwytów typoszeregu SR, w której konsekwentnie 
wprowadzone zmiany pozwoli∏y na stworzenie systemu modu∏owego.

Uchwyty o ró˝nych zakresach pracy, ch∏odzone powietrzem lub cieczà,
wyposa˝one sà w ergonomicznà r´kojeÊç z mo˝liwoÊcià zamontowania 
w niej ró˝nych modu∏ów sterujàcych. Wszystkie cz´Êci zu˝ywajàce si´, sà
kompatybilne ze znanym w ca∏ym Êwiecie standardem.

Pakiety przewodów z modu∏owym systemem przy∏àczy sà elastyczne, 
a tak˝e odporne na oddzia∏ywanie otoczenia.

Ergonomiczna r´kojeÊç do wszystkich typów
uchwytów
Modu∏y za∏àczajàce i regulacyjne w r´kojeÊci
Lekkie i elastyczne pakiety przewodów 
z modu∏owym systemem przy∏àczy 
do wszystkich urzàdzeƒ TIG
Cz´Êci zu˝ywajàce si´ kompatybilne 
z mi´dzynarodowymi standardami

UUcchhwwyytt  kkoommpplleettnnyy KKoorrppuuss  uucchhwwyyttuu
Typ Czynnik ch∏odzàcy Nr zamówieniowy Wersja Nr zamówieniowy
ABITIG® 9 Powietrze Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç wariantów przy∏àczeniowych Standard 712.5020
ABITIG® 9 F Powietrze wyst´pujàcych w urzàdzeniach, niemo˝liwe jest podanie   Gi´ty 712.5030
ABITIG® 20 Ciecz w tym miejscu nr zamówieniowych kompletnych uchwytów. Standard 712.3020
ABITIG® 20 F** Ciecz W celu zamówienia kompletnego uchwytu nale˝y Gi´ty 712.3030

dok∏adnie wype∏niç formularz zamówieniowy na stronie 27.
** Na zapytanie dost´pne takêe wersje d∏u˝sze o 30 mm i 65 mm



Cz´Êci zu˝ywajàce si´

ABITIG® 9, ABITIG® 20

DDyysszzaa  ggaazzoowwaa  cceerraammiicczznnaa Wyposa˝enie standardowe
(JR=10) XX11
Wielk. 4 Ø 6,5 mm 48 mm 701.0289 / 796F71
Wielk. 5 Ø 8,0 mm 48 mm 701.0290 / 796F72
Wielk. 6 Ø 9,5 mm 48 mm 701.0291 / 796F73
Wielk. 4 Ø 6,5 mm 63 mm 701.0293 / 796F75
Wielk. 5 Ø 8,0 mm 63 mm 701.0294 / 796F76
Wielk. 4 Ø 6,5 mm 89 mm 701.0296 / 796F79
** Nie stosowaç do uk∏adu z wysokà cz´stotliwoÊcià
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Tulejka zaciskowa (JR=10) Wyposa˝enie standardowe Wyposa˝enie "Jumbo"
Ø 0,5 mm 701.0249 / 13N20 701.1225 / 13N20L
Ø 1,0 mm 701.0250 / 13N21 701.1226 / 13N21L
Ø 1,2 mm 701.0254 /     – –
Ø 1,6 mm 701.0251 / 13N22 701.1227 / 13N22L
Ø 2,0 mm 701.0255 /     – –
Ø 2,4 mm 701.0252 / 13N23 701.1228 / 13N23L
Ø 3,2 mm 701.0253 / 13N24 701.1229 / 13N24L

Korpus tulejki zaciskowej Wyposa˝enie standardowe Wyposa˝enie standardowe Wyposa˝enie "Jumbo"
(JR=10) z soczewkà gazowà (JR=10) z soczewkà gazowà (JR=5)

Ø 0,5 – 1,0 mm 701.0275 / 13N26 701.0301 / 45V42 701.1230 / 45V0204S
Ø 1,2 mm 701.0279 /     – 701.0313 /     – –
Ø 1,6 mm 701.0276 / 13N27 701.0307 / 45V43 701.1231 / 45V116S
Ø 2,0 mm 701.0280 /     – 701.0315 /     – –
Ø 2,4 mm 701.0277 / 13N28 701.0309 / 45V44 701.1232 / 45V64S
Ø 3,2 mm 701.0278 / 13N29 701.0311 / 45V45 701.1233 / 995795S

Dysza gazowa ceramiczna Wyposa˝enie standardowe Wyposa˝enie standardowe Wyposa˝enie "Jumbo"
(JR=10) dla soczewki gazowej dla soczewki gazowej

Wielk. 4 Ø 6,5 mm 701.0281 / 13N08 701.0317 / 53N58 –
Wielk. 5 Ø 8,0 mm 701.0282 / 13N09 701.0318 / 53N59 –
Wielk. 6 Ø 9,5 mm 701.0283 / 13N10 701.0319 / 53N60 701.1199 / 57N75
Wielk. 7 Ø11,0 mm 701.0284 / 13N11 701.0320 / 53N61 –
Wielk. 8 Ø12,5 mm 701.0285 / 13N12 – 701.1200 / 57N74
Wielk. 10 Ø16,0 mm 701.0286 / 13N13 – 701.1201 / 53N88
Wielk. 12 – – 701.1121 / 53N87

PierÊcieƒ izolacyjny / adapter PierÊcieƒ izolacyjny (JR=10) Adapter (JR=5)
702.0055 / 598882 701.1234 / 54N63-20

Wyposa˝enie "Jumbo"
dla soczewki gazowej**

701.1202 / 53N89

Ko∏pak tylny (JR=10) Krótki Âredni D∏ugi
701.0240 / 41V33 701.0244 / 41V35 701.0247 / 41V24

48 mm

34 mm

25,5 mm30 mm

X1

25 mm 40 mm

JR- jednostka rozliczeniowa



Uchwyty spawalnicze TIG „ABITIG®“
Ch∏odzone powietrzem i cieczà

ABITIG® 17
Dane techniczne wg EN 60 974-7:
Czynnik ch∏odzàcy: powietrze
Obcià˝alnoÊç: 140 A DC

100 A AC
Cykl pracy: 35 %
Elektroda wolframowa:ø 0,5–2,4 mm

ABITIG® 18
Dane techniczne wg EN 60 974-7:
Czynnik ch∏odzàcy: ciecz*
Obcià˝alnoÊç: 320 A DC

230 A AC
Cykl pracy: 100 %
Elektroda wolframowa:ø 0,5–4,0 mm

* CiÊnienie cieczy ch∏odzàcej 
na wejÊciu:
Min 2,5 bar (max 3,5 bar); 
Min przep∏yw cieczy: 0,9 l/min.

ABITIG® 26
Dane techniczne wg EN 60 974-7:
Czynnik ch∏odzàcy: powietrze
Obcià˝alnoÊç: 180 A DC

130 A AC
Cykl pracy: 35 %
Elektroda wolframowa:ø 0,5–4,0 mm

Dane techniczne dotyczà uchwytów 
o d∏ugoÊci pakietu przewodów do 8,00 m

Ergonomiczna r´kojeÊç do wszystkich typów 
uchwytów
Modu∏y za∏àczajàce i regulacyjne w r´kojeÊci
Lekkie i elastyczne pakiety przewodów 
z modu∏owym systemem przy∏àczy 
do wszystkich urzàdzeƒ TIG
Cz´Êci zu˝ywajàce si´ kompatybilne 
z mi´dzynarodowymi standardami

UUcchhwwyytt  kkoommpplleettnnyy KKoorrppuuss  uucchhwwyyttuu
Typ Czynnik ch∏odzàcy Nr zamówieniowy Wersja Nr zamówieniowy
AABITIG® 17 Powietrze Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç wariantów przy∏àczeniowych Standard 712.1020
ABITIG® 17 F Powietrze wyst´pujàcych w urzàdzeniach, niemo˝liwe jest podanie Gi´ty 712.1030
ABITIG® 18 Ciecz w tym miejscu nr zamówieniowych kompletnych uchwytów. Standard 712.2020
ABITIG® 18 F Ciecz W celu zamówienia kompletnego uchwytu nale˝y Gi´ty 712.2030
ABITIG® 18 K Ciecz dok∏adnie wype∏niç formularz zamówieniowy Krótki 712.2230
ABITIG® 26 Powietrze na stronie 27. Standard 712.4020
ABITIG® 26 K Powietrze Krótki 712.4230
ABITIG® 26 F Powietrze Gi´ty 712.4030



ABITIG® 17, ABITIG® 18, ABITIG® 26
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Cz´Êci zu˝ywajàce si´

Dysza gazowa ceramiczna Wyposa˝enie standardowe Wyposa˝enie standardowe Wyposa˝enie "Jumbo"
(JR=10) dla soczewki gazowej dla soczewki gazowej
Wielk. 4 Ø 6,5 mm 701.0107 / 10N50 701.0420 / 54N18 –
Wielk. 5 Ø 8,0 mm 701.0108 / 10N49 701.0421 / 54N17 –
Wielk. 6 Ø 9,5 mm 701.0109 / 10N48 701.0422 / 54N16 701.1199 / 57N75
Wielk. 7 Ø11,0 mm 701.0110 / 10N47 701.0423 / 54N15 –
Wielk. 8 Ø12,5 mm 701.0111 / 10N46 701.0424 / 54N14 701.1200 / 57N74
Wielk. 10 Ø16,0 mm 701.0113 / 10N45 – 701.1201 / 53N88
Wielk. 12 Ø19,5 mm 701.0114 / 10N44* 701.0426 / 54N19 701.1121 / 53N87
* D∏ugoÊç 50 mm

Dysza gazowa ceramiczna Wyposa˝enie standardowe Wyposa˝enie standardowe Wyposa˝enie "Jumbo"
(JR=10) dla soczewki gazowej dla soczewki gazowej**
Wielk. 5 Ø 8,0 mm 701.0115 / 10N49L 701.0427 / 54N17L –
Wielk. 6 Ø 9,5 mm 701.0116 / 10N48L 701.0428 / 54N16L –
Wielk. 7 Ø11,0 mm 701.0117 / 10N47L 701.0429 / 54N15L –

Ø24,0 mm – – 701.1202 / 53N89
** Nie stosowaç do uk∏adu z wysokà cz´stotliwoÊcià

Korpus tulejki zaciskowej Wyposa˝enie standardowe Wyposa˝enie standardowe Wyposa˝enie "Jumbo"
(JR=10) z soczewkà gazowà (JR=10) z soczewkà gazowà (JR=5)

Ø 0,5–1,2 mm 701.0190 / 10N30 701.0201 / 45V24 –
Ø 1,6 mm 701.0191 / 10N31 701.0203 / 45V25 701.1116 / 45V116
Ø 2,0 mm 701.0196 / 10N32 701.0207 / 45V26 –
Ø 2,4 mm 701.0196 / 10N32 701.0207 / 45V26 701.1117 / 45V64
Ø 3,2 mm 701.0197 / 10N28 701.0209 / 45V27 701.1118 / 995795
Ø 4,0 mm 701.0198 / 406488 701.0211 / 45V28 701.1208 / 45V63

PierÊcieƒ izolacyjny / adapter PierÊcieƒ izolacyjny (JR=10) Adapter (JR=10) Adapter (JR=5)
703.0012 / 18CG 701.0130 / 54N01 701.1122 / 54N63

Ko∏pak tylny (JR=5) Krótki D∏ugi
712.1053 712.1051

Tulejka zaciskowa (JR=10) Wyposa˝enie (50 mm) Wyposa˝enie (52 mm)
Ø 0,5 mm 702.0005 / 10N21 701.0169 / 10N21D
Ø 1,0 mm 702.0006 / 10N22 701.0171 / 10N22D
Ø 1,2 mm 702.0007 /     – 701.0170 /     –
Ø 1,6 mm 702.0008 / 10N23 701.0172 / 10N23D
Ø 2,0 mm 702.0012 /     – 701.0176 /     –
Ø 2,4 mm 702.0009 / 10N24 701.0173 / 10N24D
Ø 3,2 mm 702.0010 / 10N25 701.0174 / 10N25D
Ø 4,0 mm 702.0011 / 54N20 701.0175 / 54N20D

48 mm42 mm47 mm

34 mm76 mm76 mm



Uchwyty spawalnicze TIG „ABITIG®“ 
Ch∏odzone powietrzem i cieczà

ABITIG® 24 G
Dane techniczne wg EN 60 974-7:
Czynnik ch∏odzàcy: powietrze
Obcià˝alnoÊç: 110 A DC

80 A AC
Cykl pracy: 35 %
Elektroda wolframowa:ø 0,5–1,6 mm

ABITIG® 24 W
Dane techniczne wg EN 60 974-7:
Czynnik ch∏odzàcy: ciecz*
Obcià˝alnoÊç: 140 A DC

100 A AC
Cykl pracy: 100 %
Elektroda wolframowa:ø 0,5–2,4 mm

* CiÊnienie cieczy ch∏odzàcej 
na wejÊciu:
Min 2,5 bar (max 3,5 bar); 
Min przep∏yw cieczy: 0,7 l/min.

Dane techniczne dotyczà uchwytów 
o d∏ugoÊci pakietu przewodów do 8,00 m

Ergonomiczna r´kojeÊç do wszystkich typów
uchwytów
Modu∏y za∏àczajàce i regulacyjne w r´kojeÊci
Lekkie i elastyczne pakiety przewodów 
z modu∏owym systemem przy∏àczy 
do wszystkich urzàdzeƒ TIG
Cz´Êci zu˝ywajàce si´ kompatybilne 
z mi´dzynarodowymi standardami

UUcchhwwyytt  kkoommpplleettnnyy KKoorrppuuss  uucchhwwyyttuu
Typ Czynnik ch∏odzàcy Nr zamówieniowy Wersja Nr zamówieniowy
ABITIG® 24 G Powietrze Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç wariantów przy∏àczeniowych Standard 712.7020
ABITIG® 24 W Ciecz wyst´pujàcych w urzàdzeniach, niemo˝liwe jest podanie Standard 712.7120

w tym miejscu nr zamówieniowych kompletnych uchwytów. 
W celu zamówienia kompletnego uchwytu nale˝y
dok∏adnie wype∏niç formularz zamówieniowy na stronie 27.



ABITIG® 24 G, ABITIG® 24 W
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Cz´Êci zu˝ywajàce si´

Korpus tulejki zaciskowej Wyposa˝enie standardowe Wyposa˝enie standardowe
(JR=10) z soczewkà gazowà
Ø 0,5 mm 701.0479 / 53N17 701.0301 / 45V41
Ø 1,0 mm 701.0480 / 53N18 701.0301 / 45V42
Ø 1,2 mm 701.0483 /     – 701.0313 /     –
Ø 1,6 mm 701.0481 / 53N19 701.0307 / 45V43
Ø 2,0 mm 701.0484 /     – 701.0315 /     –
Ø 2,4 mm 701.0482 / 24CB332 701.0309 / 45V44

Tulejka zaciskowa (JR=10) Wyposa˝enie standardowe Wyposa˝enie standardowe
dla soczewki gazowej

Ø 0,5 mm 701.0452 / 53N15 701.0461 /     –
Ø 1,0 mm 701.0453 / 53N16 701.0462 / 53N63
Ø 1,2 mm 701.0455 /     – 701.0464 /     –
Ø 1,6 mm 701.0454 / 53N14 701.0463 / 54N64
Ø 2,0 mm 701.0456 /     – 701.0466 /     –
Ø 2,4 mm 701.0457 / 24C332 701.0465 / 24GLC332

Tuleja izolacyjna / izolator Tuleja izolacyjna (JR=10) Izolator dla soczewki gazowej (JR=10)
701.0458 / 53N22 701.0459 / 53N66

Dysza gazowa ceramiczna Wyposa˝enie standardowe Wyposa˝enie standardowe
(JR=10) dla soczewki gazowej

Wielk. 4 Ø 6,5 mm 701.0468 / 53N24 701.0317 / 53N58
Wielk. 5 Ø 8,0 mm 701.0469 / 53N25 701.0318 / 53N59
Wielk. 6 Ø 9,5 mm 701.0470 / 53N27 701.0319 / 53N60
Wielk. 7 Ø11,0 mm – 701.0320 / 53N61

Dysza gazowa ceramiczna Wyposa˝enie standardowe
(JR=10) XX11
Wielk. 4L Ø 6,5 mm 29,0 mm 701.0471 / 53N28
Wielk. 6L Ø 9,5 mm 29,0 mm 701.0472 / 53N26
Wielk. 4L Ø 6,5 mm 62,5 mm 701.0473 / 53N24L
Wielk. 5L Ø 8,0 mm 91,5 mm 701.0474 / 53N27L

23 mm14 mm

25,5 mm16,5 mm

X1



Uchwyt spawalniczy TIG „ABITIG®“ 
Ch∏odzony cieczà

ABITIG® 12-1
Dane techniczne wg EN 60 974-7:
Czynnik ch∏odzàcy: ciecz*
Obcià˝alnoÊç: 350 A DC

250 A AC
Cykl pracy: 100 %
Elektroda wolframowa:ø 1,6–4,0 mm

* CiÊnienie cieczy ch∏odzàcej 
na wejÊciu:
Min 2,5 bar (max 3,5 bar); 
Min przep∏yw cieczy: 0,7 l/min.

Dane techniczne dotyczà uchwytów 
o d∏ugoÊci pakietu przewodów do 8,00 m

Ergonomiczna r´kojeÊç do wszystkich typów 
uchwytów
Modu∏y za∏àczajàce i regulacyjne w r´kojeÊci
Lekkie i elastyczne pakiety przewodów 
z modu∏owym systemem przy∏àczy 
do wszystkich urzàdzeƒ TIG
Cz´Êci zu˝ywajàce si´ kompatybilne 
z mi´dzynarodowymi standardami

UUcchhwwyytt  kkoommpplleettnnyy KKoorrppuuss  uucchhwwyyttuu
Typ Czynnik ch∏odzàcy Nr zamówieniowy Wersja Nr zamówieniowy
ABITIG® 12-1 Ciecz Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç wariantów przy∏àczeniowych Standard 712.0020

wyst´pujàcych w urzàdzeniach, niemo˝liwe jest podanie 
w tym miejscu nr zamówieniowych kompletnych uchwytów. 
W celu zamówienia kompletnego uchwytu nale˝y
dok∏adnie wype∏niç formularz zamówieniowy na stronie 27.



ABITIG® 12-1
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Cz´Êci zu˝ywajàce si´

Ko∏pak tylny Krótki D∏ugi
712.0053 712.0051

Tulejka zaciskowa (JR=10) Wyposa˝enie standardowe
Ø 1,6 mm 712.0062
Ø 2,4 mm 712.0063
Ø 3,2 mm 712.0064
Ø 4,0 mm 712.0065

Korpus tulejki zaciskowej Wyposa˝enie standardowe Wyposa˝enie standardowe
(JR=10) z soczewkà gazowà
Ø 1,6 mm 712.0072 712.0101
Ø 2,4 mm 712.0073 712.0102
Ø 3,2 mm 712.0074 712.0103
Ø 4,0 mm 712.0075 712.0104

Dysza gazowa ceramiczna Wyposa˝enie standardowe
(JR=10) X1
Wielk. 4 Ø 6,5 mm 43 mm 704.0046 / 130.00
Wielk. 5 Ø 8,0 mm 43 mm 704.0047 / 131.00
Wielk. 6 Ø 9,5 mm 43 mm 704.0048 / 132.00
Wielk. 7 Ø11,0 mm 43 mm 704.0049 / 133.00
Wielk. 8 Ø12,5 mm 43 mm 704.0050 / 134.00
Wielk. 9 Ø14,5 mm 43 mm 704.0051 / 135.00
Wielk. 10 Ø16,0 mm 43 mm 704.0052 / 136.00
Wielk. 11 Ø17,5 mm 48 mm 704.0053 / 137.00

64 mm

X1



Uchwyt spawalniczy TIG „ABITIG®“ 
Ch∏odzony cieczà

ABITIG® 18 SC
Dane techniczne wg EN 60 974-7:
Czynnik ch∏odzàcy: ciecz*
Obcià˝alnoÊç: 400 A DC

280 A AC
Cykl pracy: 100 %
Elektroda wolframowa:ø 0,5–4,8 mm

* CiÊnienie cieczy ch∏odzàcej 
na wejÊciu:
Min 2,5 bar (max 3,5 bar); 
Min przep∏yw cieczy: 0,9 l/min.

Dane techniczne dotyczà uchwytów 
o d∏ugoÊci pakietu przewodów do 8,00 m

Ergonomiczna r´kojeÊç do wszystkich typów 
uchwytów
Modu∏y za∏àczajàce i regulacyjne w r´kojeÊci
Lekkie i elastyczne pakiety przewodów 
z modu∏owym systemem przy∏àczy 
do wszystkich urzàdzeƒ TIG
Cz´Êci zu˝ywajàce si´ kompatybilne 
z mi´dzynarodowymi standardami

UUcchhwwyytt  kkoommpplleettnnyy KKoorrppuuss  uucchhwwyyttuu
Typ Czynnik ch∏odzàcy Nr zamówieniowy Wersja Nr zamówieniowy
ABITIG® 18 SC Ciecz Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç wariantów przy∏àczeniowych Standard 712.6020

wyst´pujàcych w urzàdzeniach, niemo˝liwe jest podanie 
w tym miejscu nr zamówieniowych kompletnych uchwytów. 
W celu zamówienia kompletnego uchwytu nale˝y
dok∏adnie wype∏niç formularz zamówieniowy na stronie 27.



PierÊcieƒ izolacyjny PierÊcieƒ izolacyjny (JR=5)
712.6043 / 18NG

ABITIG® 18 SC
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Cz´Êci zu˝ywajàce si´

Tulejka zaciskowa (JR=10) Wyposa˝enie standardowe Wyposa˝enie HL
Ø 0,5 mm 702.0005 / 10N21 –
Ø 1,0 mm 702.0006 / 10N22 –
Ø 1,6 mm 702.0008 / 10N23 –
Ø 2,4 mm 702.0009 / 10N24 –
Ø 3,2 mm 702.0010 / 10N25 712.6064 / 10N25HD
Ø 4,0 mm – 712.6065 / 54N20HD
Ø 4,8 mm – 712.6066 /    18C36  

Korpus tulejki zaciskowej Wyposa˝enie standardowe Wyposa˝enie standardowe Wyposa˝enie HL
(JR=10) z soczewkà gazowà (JR=10) (JR=10)

Ø 0,5 mm – 712.6099 / 18GL02 –
Ø 1,0 mm – 712.6100 / 18GL04 –
Ø 1,6 mm – 712.6101 / 18GL16 –
Ø 2,4 mm – 712.6102 / 18GL32 –
Ø 3,2 mm – 712.6103 / 18GL18 –
Ø 4,0 mm – 712.6104 / 18GL53 –
Ø 4,8 mm – 712.6105 / 18GL36 –
Ø 0,5–3,2 mm 712.6074 / NCB-53 – –
Ø 3,2–4,8 mm – – 712.6076 / NCB-36

Dysza gazowa ceramiczna Wyposa˝enie standardowe Wyposa˝enie standardowe
(JR=10)
Wielk. 4 Ø 6,5 mm 701.0420 / 54N18 –
Wielk. 5 Ø 8,0 mm 701.0421 / 54N17 701.0427 / 54N17L
Wielk. 6 Ø 9,5 mm 701.0422 / 54N16 701.0428 / 54N16L
Wielk. 7 Ø11,0 mm 701.0423 / 54N15 701.0429 / 54N15L
Wielk. 8 Ø12,5 mm 701.0424 / 54N14 –
Wielk. 12 Ø19,5 mm 701.0426 / 54N19 –

Ko∏pak tylny (JR=5) Krótki D∏ugi
712.1053 712.1051

42 mm 76 mm

49 mm50 mm



Uchwyt spawalniczy TIG „ABITIG®“ 
Ch∏odzone powietrzem i cieczà

ABITIG® 150 / ABITIG® 150 F
Dane techniczne wg EN 60 974-7
(z dyszà gazowà 36 mm):
Czynnik ch∏odzàcy: powietrze
Obcià˝alnoÊç: 150 A DC

105 A AC
Cykl pracy: 35 %
Elektroda wolframowa:ø 1,0–2,4 mm

ABITIG® 260 W
Dane techniczne wg EN 60 974-7:
Czynnik ch∏odzàcy: ciecz*
Obcià˝alnoÊç: 280 A DC / 260 A DC

195 A AC / 185 A AC
Cykl pracy: 60 % / 100 %
Elektroda wolframowa:ø 1,0–3,2 mm

* CiÊnienie cieczy ch∏odzàcej na wejÊciu:
Min 2,5 bar (max 3,5 bar); 
Min przep∏yw cieczy: 0,7 l/min.

Dane techniczne dotyczà uchwytów o d∏ugoÊci 
pakietu przewodów do 8,00 m

Nowa generacja uchwytów „ABITIG®" ch∏odzonych powietrzem lub cieczà,
oferuje wysokà obcià˝alnoÊç oraz wytrzyma∏oÊç przy jednoczesnym 
zachowaniu ma∏ego ci´˝aru i por´cznoÊci. Nowy zmieniony system
ch∏odzenia gwarantuje d∏ugà ˝ywotnoÊç korpusu uchwytu jak równie˝
cz´Êci eksploatacyjnych, a tak˝e dzi´ki optymalnemu odprowadzaniu
ciep∏a umo˝liwia stosowanie mniejszych Êrednic elektrod wolframowych.

Zredukowanie cz´Êci eksploatacyjnych do trzech elementów (ko∏pak 
tylny, zacisk elektrody lub dyfuzor gazowy, dysza gazowa przykr´cana)
upraszcza obs∏ug´ i pozwala zredukowaç koszty magazynowe.

PierÊcieƒ izolacyjny zabezpiecza przed przep∏ywem ciep∏a z dyszy gazowej
do korpusu uchwytu. Chroni to korpus uchwytu, wyd∏u˝a jego ˝ywotnoÊç
oraz dodatkowo pozwala zmniejszyç koszty.

Nowa ergonomiczna r´kojeÊç w po∏àczeniu z mo˝liwoÊcià stosowania
wielu ró˝nych modu∏ów sterujàcych oferuje wi´kszy komfort pracy. 
Poza tym oferuje doskona∏e odizolowanie od toru wysokiej cz´stotliwoÊci.
Mo˝liwy jest bezstopniowy obrót korpusu uchwytu w r´kojeÊci.

Najwy˝sza obcià˝alnoÊç przy najmniejszych 
rozmiarach
Ergonomiczna r´kojeÊç do wszystkich typów 
uchwytów
Modu∏y za∏àczajàce i regulacyjne w r´kojeÊci
Lekkie i elastyczne pakiety przewodów 
z modu∏owym systemem przy∏àczy 
do wszystkich urzàdzeƒ TIG
Redukcja zapasów magazynowych, dzi´ki trzem 
cz´Êciom eksploatacyjnym
Budowa modu∏owa

UUcchhwwyytt  kkoommpplleettnnyy KKoorrppuuss  uucchhwwyyttuu
Typ Czynnik ch∏odzàcy Nr zamówieniowy Wersja Nr zamówieniowy
ABITIG® 150 Powietrze Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç wariantów przy∏àczeniowych Standard 776.0010
ABITIG® 150 F Powietrze wyst´pujàcych w urzàdzeniach, niemo˝liwe jest podanie Gi´ty 776.0130
ABITIG® 260 W Ciecz w tym miejscu nr zamówieniowych kompletnych uchwytów. Standard 777.0010

W celu zamówienia kompletnego uchwytu nale˝y
dok∏adnie wype∏niç formularz zamówieniowy na stronie 27.



Izolator / adapter Wyposa˝enie standardowe (JR=10) Wyposa˝enie
dla dyfuzora gazowego

Izolator 776.1043 776.0443
Adapter – 776.0441

ABITIG® 150, ABITIG® 260 W

1155

Ko∏pak tylny Krótki Âredni D∏ugi
776.0053 771.0051 776.0051

Dysza gazowa ceramiczna Wyposa˝enie standardowe Wyposa˝enie standardowe Wyposa˝enie
(JR=10) x=36 mm x=60 mm dla dyfuzora gazowego
Ø 6,5 mm 777.0081 777.2171 777.2175 –
Ø 8,0 mm 777.0082 777.2172 777.2176 –
Ø 10,0 mm 777.0083 777.2173 – –
Ø 11,5 mm 777.0084 777.2174 – –
Ø 12,5 mm – – – 778.1183
Ø 16,0 mm – – – 778.1184
Ø 19,5 mm – – – 778.1188

Zacisk elektrody / Zacisk elektrody Dyfuzor gazowy
dyfuzor gazowy (JR=5)
Ø 1,0 mm 776.0061 776.0171
Ø 1,6 mm 776.0062 776.0172
Ø 2,0 mm 776.0067 776.0177
Ø 2,4 mm 776.0063 776.0173
Ø 3,2 mm 776.0064 776.0174

Dyfuzor gazowy Dyfuzor gazowy
Ø 1,6 mm 775.0122
Ø 2,4 mm 775.0123
Ø 3,2 mm 775.0124

Cz´Êci zu˝ywajàce si´

48 mmX mm26 mm

33 mm35 mm



Uchwyty spawalnicze TIG „ABITIG®“ 
Ch∏odzone powietrzem i cieczà

ABITIG® 200 / ABITIG® 200 F
Dane techniczne wg EN 60 974-7:
Czynnik ch∏odzàcycy: powietrze
Obcià˝alnoÊç: 200 A DC

140 A AC
Cykl pracy: 35 %
Elektroda wolframowa:ø 1,6–3,2 mm

ABITIG® 450 W
Dane techniczne wg EN 60 974-7:
Czynnik ch∏odzàcycy: ciecz*
Obcià˝alnoÊç: 420 A DC / 400 A DC

300 A AC / 280 A AC
Cykl pracy: 60 % / 100 %
Elektroda wolframowa:ø 1,6–4,8 mm

ABITIG® 450 W SC
Dane techniczne wg EN 60 974-7:
Czynnik ch∏odzàcycy: ciecz*
Obcià˝alnoÊç: 480 A DC / 450 A DC

340 A AC / 320 A AC
Cykl pracy: 60 % / 100 %
Elektroda wolframowa:ø 1,6–4,8 mm

* CiÊnienie cieczy ch∏odzàcej na wejÊciu:
Min 2,5 bar (max 3,5 bar); 
Min przep∏yw cieczy: 0,7 l/min.

Dane techniczne dotyczà uchwytów o d∏ugoÊci
pakietu przewodów do 8,00 m

Najwy˝sza obcià˝alnoÊç przy najmniejszych 
rozmiarach
Ergonomiczna r´kojeÊç do wszystkich typów 
uchwytów
Modu∏y za∏àczajàce i regulacyjne w r´kojeÊci
Lekkie i elastyczne pakiety przewodów 
z modu∏owym systemem przy∏àczy 
do wszystkich urzàdzeƒ TIG
Redukcja zapasów magazynowych, dzi´ki trzem 
cz´Êciom eksploatacyjnym
Budowa modu∏owa

UUcchhwwyytt  kkoommpplleettnnyy KKoorrppuuss  uucchhwwyyttuu
Typ Czynnik ch∏odzàcy Nr zamówieniowy Wersja Nr zamówieniowy
ABITIG® 200 Powietrze Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç wariantów przy∏àczeniowych Standard 774.0010
ABITIG® 200 F Powietrze wyst´pujàcych w urzàdzeniach, niemo˝liwe jest podanie Gi´ty 774.0130
ABITIG® 200 K Powietrze w tym miejscu nr zamówieniowych kompletnych uchwytów. Krótki 774.0230
ABITIG® 450 W Ciecz W celu zamówienia kompletnego uchwytu nale˝y Standard 775.0010
ABITIG® 450 W K Ciecz dok∏adnie wype∏niç formularz zamówieniowy na stronie 27. Krótki 775.0230
Korpusy uchwytów (standardowe i krótkie) uchwytu ABITIG® 450 W SC sà identyczne z korpusami w uchwycie 
ABITIG® 450 W. Kompletne uchwyty ró˝nià si´ tylko budowà pakietu przewodów.



ABITIG® 200, ABITIG® 450 W, ABITIG® 450 W SC 
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Dysza gazowa Wyposa˝enie Wyposa˝enie Wyposa˝enie
ceramiczna(JR=10) standardowe standardowe dla dyfuzora gazowego

x= 26 mm    x= 37 mm
Ø   7,5 mm – 775.0081 775.2171 –
Ø 10,0 mm 775.0152 775.0082 775.2172 –
Ø 12,0 mm – – – 778.1183
Ø 13,0 mm 775.0153 775.0083 775.2173 –
Ø 13,0 mm (wzmocniona) – 775.0183 – –
Ø 15,0 mm – 775.0084 775.2174 –
Ø 15,0 mm (wzmocniona) – 775.0184 – –
Ø 16,0 mm – – – 778.1184
Ø 19,5 mm – – – 778.1188

Zacisk elektrody / Zacisk elektrody Dyfuzor gazowy
dyfuzor gazowy (JR=5)
Ø 1,6 mm 775.0062 773.0172
Ø 2,0 mm 775.0067 773.0177
Ø 2,4 mm 775.0063 773.0173
Ø 3,2 mm 775.0064 773.0174
Ø 4,0 mm 775.0065 773.0175
Ø 4,8 mm 775.0066 773.0176

Izolator Wyposa˝enie Wyposa˝enie
standardowe dla dyfuzora gazowego

Izolator 775.1043 775.1143

Dyfuzor gazowy Dyfuzor gazowy
Ø 1,6 mm 775.0122
Ø 2,4 mm 775.0123
Ø 3,2 mm 775.0124
Ø 4,0 mm 775.0125
Ø 4,8 mm 775.0126

Ko∏pak tylny Krótki D∏ugi
773.0053 773.0051

Cz´Êci zu˝ywajàce si´

47 mm56 mm

50 mm52 mmx mm



Uchwyty spawalnicze TIG „ABITIG®“ z zaworkiem gazowym
Ch∏odzone powietrzem

ABITIG® 9 V
Dane techniczne wg EN 60 974-7:
Czynnik ch∏odzàcy: powietrze
Obcià˝alnoÊç: 110 A DC

80 A AC
Cykl pracy: 35 %
Elektroda wolframowa:ø 0,5–1,6 mm

ABITIG® 17 V / FV*
Dane techniczne wg EN 60 974-7:
Czynnik ch∏odzàcy: powietrze
Obcià˝alnoÊç: 140 A DC

100 A AC
Cykl pracy: 35 %
Elektroda wolframowa:ø 0,5–2,4 mm

ABITIG® 26 V / FV*
Dane techniczne wg EN 60 974-7:
Czynnik ch∏odzàcy: powietrze
Obcià˝alnoÊç: 180 A DC

130 A AC
Cykl pracy: 35 %
Elektroda wolframowa:ø 0,5–4,0 mm

* FV = Korpus uchwytu (z zaworkiem 
gazowym) gi´ty

Zaworek gazowy do regulacji przep∏ywu gazu 
bezpoÊrednio w korpusie uchwytu
Lekkie i elastyczne pakiety przewodów 
z modu∏owym systemem przy∏àczy 
do wszystkich urzàdzeƒ TIG
Cz´Êci zu˝ywajàce si´ kompatybilne 
z mi´dzynarodowymi standardami

Uchwyt kompletny Nr zamówieniowy Korpus uchwytu
Typ Wyposa˝enie* 4 m 8 m Typ       Nr zamówieniowy
ABITIG® 9 V Zaworek gazowy  / wtyczka 10-25 706.5057 706.5058 Standard 705.0007
ABITIG® 17 V Zaworek gazowy  / wtyczka 10-25 706.1057 706.1058 Standard 705.0038
ABITIG® 17 V Zaworek gazowy  / wtyczka 35-50 706.1037 706.1038 Standard 705.0038
ABITIG® 17 FV Zaworek gazowy  / wtyczka 10-25 706.1157 706.1158 Gi´ty 703.0010
ABITIG® 17 FV Zaworek gazowy  / wtyczka 35-50 706.1137 706.1138 Gi´ty 703.0010
ABITIG® 26 V Zaworek gazowy  / wtyczka 35-50 706.4037 706.4038 Standard 705.0091
ABITIG® 26 FV Zaworek gazowy  / wtyczka 35-50 706.4137 706.4138 Gi´ty 703.0290

* Przewód pràdowy / wà˝ gazowy oddzielnie, wà˝ gazowy z nakr´tkà ∏àczàcà G1/4”. Inne wersje wyposa˝enia na zamówienie.

Cz´Êci zu˝ywajàce si´ – ko∏paki tylne, tulejki zaciskowe, korpusy tulejek zaciskowych, adapter, pierÊcienie izolacyjne i dysze
gazowe – sà identyczne z cz´Êciami stosowanymi w odpowiadajàcych im uchwytach ABITIG®

ABITIG® 9 V

ABITIG® 26 V



Uchwyty spawalnicze TIG maszynowe 
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Uchwyty spawalnicze TIG maszynowe 
Ch∏odzone powietrzem i cieczà

Korpus uchwytu „AUT-WIG 20 G” 791.0069 (cz´Êci zu˝ywajàce sí  sà identyczne z ABITIG® 9 / 20 w wyposa˝eniu dla soczewki gazowej – patrz strona 5)

AUT-WIG 20 G
Dane techniczne wg EN 60 974-7:
Czynnik ch∏odzàcy: powietrze
Obcià˝alnoÊç: 200 A DC

180 A AC
Cykl pracy: 60 %
Elektroda wolframowa:ø 0,5–3,2 mm

Korpus uchwytu „AUT-WIG 200 W” 791.0013 (cz´Êci zu˝ywajàce sí  sà identyczne z ABITIG® 9 / 20 – patrz strona 5)

AUT-WIG 200 W
Dane techniczne wg EN 60 974-7:
Czynnik ch∏odzàcy: ciecz
Obcià˝alnoÊç: 220 A DC

200 A AC
Cykl pracy: 100 %
Elektroda wolframowa:ø 0,5–3,2 mm

Korpus uchwytu „AUT-WIG 400 W” 791.0047 (cz´Êci zu˝ywajàce sí  sà identyczne z ABITIG® 17 / 18 / 26 (tulejka zaciskowa 52 mm) – patrz strona 7)

AUT-WIG 400 W
Dane techniczne wg EN 60 974-7:
Czynnik ch∏odzàcy: ciecz
Obcià˝alnoÊç: 400 A DC

320 A AC
Cykl pracy: 100 %
Elektroda wolframowa:ø 0,5–4,0 mm

Korpus uchwytu „ABITIG® - MT 200” 778.2020 / Korpus uchwytu „ABITIG® - MT 300 W” 779.2020

(cz´Êci zu˝ywajàce sí  sà identyczne z ABITIG® 200 i ABITIG® 450 W – patrz strona 17)

ABITIG®- MT 200
Dane techniczne wg EN 60 974-7:
Czynnik ch∏odzàcy: powietrze
Obcià˝alnoÊç: 200 A DC

140 A AC
Cykl pracy: 60 %
Elektroda wolframowa:ø 1,0–4,8 mm

ABITIG®- MT 300 W 
Dane techniczne wg EN 60 974-7:
Czynnik ch∏odzàcy: ciecz
Obcià˝alnoÊç: 300 A DC

210 A AC
Cykl pracy: 100 %
Elektroda wolframowa:ø 1,6–4,8 mm

AABBIITTIIGG®®--MMTT  330000  WW

W celu zamówienia kompletnego uchwytu nale˝y podaç d∏ugoÊç pakietu przewodów i typ przy∏àczy do urzàdzenia

Z mo˝liwoÊcià wst´pnego 

ustawienia elektrody



Zestawy wyposa˝enia

I. Zestawy wyposa˝enia ABITIG® 9 / 12-1 / 17 / 18 / 18 SC / 20 / 24 G / 24 W / 26 

Typ WE-Ø 1,6 WE-Ø 2,4 WE-Ø 3,2
ABITIG® 9 (korpus tulejki zaciskowej) 712.3151 – –
ABITIG® 9 (soczewka gazowa) 712.3191 – –
ABITIG® 12-1 (korpus tulejki zaciskowej) – 712.0152 712.0153
ABITIG® 12-1 (soczewka gazowa) – 712.0192 712.0193
ABITIG® 17 (korpus tulejki zaciskowej) 712.2151 712.2152 –
ABITIG® 17 (soczewka gazowa) 712.2191 712.2192 –
ABITIG® 18 (korpus tulejki zaciskowej) – 712.2152 712.2153
ABITIG® 18 (soczewka gazowa) – 712.2192 712.2193
ABITIG® 18 SC (korpus tulejki zaciskowej) – 712.6152 –
ABITIG® 18 SC (korpus tulejki zaciskowej HL) – – 712.6153
ABITIG® 18 SC (soczewka gazowa) – 712.6192 –
ABITIG® 18 SC (soczewka gazowa HL) – – 712.6193
ABITIG® 20 (korpus tulejki zaciskowej) – 712.3152 712.3153
ABITIG® 20 (soczewka gazowa) – 712.3192 712.3193
ABITIG® 24 G (korpus tulejki zaciskowej) 705.1519 – –
ABITIG® 24 W (korpus tulejki zaciskowej) 705.1519 705.1520 –
ABITIG® 26 (korpus tulejki zaciskowej) – 712.2152 712.2153
ABITIG® 26 (soczewka gazowa) – 712.2192 712.2193

Zestawy wyposa˝enia “korpus tulejki zaciskowej” sk∏adajà si´ z:
ko∏paka tylnego d∏ugiego, tulejki zaciskowej, korpusu tulejki zaciskowej i dyszy ceramicznej.

Zestawy wyposa˝enia “soczewka gazowa” sk∏adajà si´ z:
ko∏paka tylnego d∏ugiego, tulejki zaciskowej, korpusu tulejki zaciskowej z soczewkà gazowà i dyszy ceramicznej.

II. Zestawy wyposa˝enia ABITIG® 150 / 260 W 

Typ WE-Ø 1,6 WE-Ø 2,4 WE-Ø 3,2
ABITIG® 150 (zacisk elektrody) 777.0182 777.0183 –
ABITIG® 150 (dyfuzor gazowy) 777.0192 777.0193 –
ABITIG® 260 W (zacisk elektrody) 777.0182 777.0183 777.0184
ABITIG® 260 W (dyfuzor gazowy) 777.0192 777.0193 777.0194

Zestawy wyposa˝enia “zacisk elektrody” sk∏adajà si´ z:
ko∏paka tylnego Êredniego, zacisku elektrody i dyszy ceramicznej.

Zestawy wyposa˝enia “dyfuzor gazowy” sk∏adajà si´ z:
ko∏paka tylnego Êredniego, dyfuzora gazowego i dyszy ceramicznej.

III. Zestawy wyposa˝enia ABITIG® 200 / 450 W / 450 W SC 

Typ WE-Ø 2,4 WE-Ø 3,2 WE-Ø 4,8
ABITIG® 200 (zacisk elektrody) 774.0183 774.0184 –
ABITIG® 200 (dyfuzor gazowy) 774.0193 774.0194 –
ABITIG® 450 W (zacisk elektrody) 774.0183 774.0184 –
ABITIG® 450 W (dyfuzor gazowy) 774.0193 774.0194 –
ABITIG® 450 W SC (zacisk elektrody) 774.0183 774.0184 774.0186
ABITIG® 450 W SC (dyfuzor gazowy) 774.0193 774.0194 774.0196

Zestawy wyposa˝enia “zacisk elektrody” sk∏adajà si´ z:
ko∏paka tylnego d∏ugiego, zacisku elektrody i dyszy ceramicznej.

Zestawy wyposa˝enia “dyfuzor gazowy” sk∏adajà si´ z:
ko∏paka tylnego d∏ugiego, dyfuzora gazowego i dyszy ceramicznej.



Przewody pràdowe, sterujàce, w´˝e, r´kojeÊci i modu∏y sterujàce

I. Przewody pràdowe

Typ Przewód pràdowy standardowy Przewód pràdowy elastyczny
4 m 8 m 12 m 4 m 8 m 12 m

ABITIG® 9 150.0084 150.0085 150.0086 150.0056 150.0057 150.0058
ABITIG® 20 150.0015 150.0016 150.0017 150.0062 150.0063 150.0064
ABITIG® 17 150.0084 150.0085 150.0086 150.0065 150.0066 150.0067
ABITIG® 18 150.0018 150.0019 150.0020 150.0068 150.0069 150.0070
ABITIG® 26 150.0087 150.0088 150.0089 150.0059 150.0060 150.0061
ABITIG® 24 G 150.0084 150.0085 150.0086 150.0065 150.0066 150.0067
ABITIG® 24 W 150.0015 150.0016 150.0017 150.0062 150.0063 150.0064
ABITIG® 12-1 150.0074 150.0075 150.0076 150.0071 150.0072 150.0073
ABITIG® 18 SC 150.0018 150.0019 150.0020 150.0068 150.0069 150.0070
ABITIG® 150 150.0111 150.0112 150.0113 150.0040 150.0041 150.0190
ABITIG® 260 W 150.0099 150.0100 150.0101 150.0164 150.0165 150.0166
ABITIG® 200 150.0170 150.0171 150.0172 150.0036 150.0037 150.0114
ABITIG® 450 W 150.0054 150.0055 150.0083 150.0167 150.0168 150.0169
ABITIG® 450 W SC 150.0205 150.0206 150.0207 150.0203 150.0194 150.0204
Przewody pràdowe do uchwytów ABITIG® z zaworkiem gazowym oraz uchwytów TIG maszynowych, na zamówienie.

II. Przewody sterujàce

Typ Opis D∏ugoÊç pakietu przewodów 
4 m 8 m 12 m w metrach

Wszystkie uchwyty* Przewód sterujàcy 3-˝y∏owy – – – 100.0100
Wszystkie uchwyty* Przewód sterujàcy 6-˝y∏owy – – – 100.0112
Wszystkie uchwyty* Przewód sterujàcy 7-˝y∏owy (ekranowany) – – – 100.0028
*Z wyjàtkiem uchwytów ABITIG® z zaworkiem gazowym oraz uchwytów TIG maszynowych.

III. W´˝e zewn´trzne

Typ Opis D∏ugoÊç pakietu przewodów 
4 m 8 m 12 m w metrach

AABITIG® 9/20 Wà˝ zewn´trzny 22x1,25 – – – 109.0020
ABITIG® 17/18/26
ABITIG® 24 G/24 W
ABITIG® 12-1
ABITIG® 18 SC
ABITIG® 150/260 W
ABITIG® 200/450 W
ABITIG® 9 V
ABITIG® 17 V/17 FV
ABITIG® 450 W SC Wà˝ zewn´trzny 25x1,25 – – – 105.0019
ABITIG® 26 V/26 FV
AUT-WIG 200 W Wà˝ zewn´trzny 28x1,25 – – – 105.0032
AUT-WIG 400 W
ABITIG®-MT 200 Wà˝ zewn´trzny 18,2x1,25 – – – 109.0019
ABITIG®-MT 300 W Wà˝ zewn´trzny 22,5x1,5 – – – 109.0020
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IV. W´˝e skórzane i z∏àczki w´˝y

Typ Opis
Nr zamówieniowy

Wszystkie uchwyty* Wà˝ skórzany 0,8 m 108.0028
Wszystkie uchwyty* Z∏àczka w´˝a kompletna do po∏àczenia w´˝a skórzanego i zewn´trznego 400.0391
*Z wyjàtkiem uchwytów ABITIG® z zaworkiem gazowym oraz uchwytów TIG maszynowych.

V. W´˝e gazowe

Typ Opis D∏ugoÊç pakietu przewodów 
4 m 8 m 12 m w metrach

ABITIG® 20 Wà˝ gazowy 3x1,5 – – – 102.0124
ABITIG® 18
ABITIG® 24 W
ABITIG® 12-1
ABITIG® 18 SC
ABITIG® 260 W
ABITIG® 450 W
ABITIG® 450 W SC
ABITIG® 9 V
ABITIG® 17 V/17 FV
ABITIG® 26 V/26 FV Wà˝ gazowy 4,9x1,5 – – – 109.0040
AUT-WIG 200 W
AUT-WIG 400 W
ABITIG®-MT 300 W Wà˝ gazowy 3x1,5 – – – 102.0124

VI. W´˝e wodne

Typ Opis D∏ugoÊç pakietu przewodów  
4 m 8 m 12 m w metrach

ABITIG® 20 Wà˝ wodny 3,9x1,5 – – – 109.0011
ABITIG® 18
ABITIG® 24 W
ABITIG® 12-1
ABITIG® 18 SC
AUT-WIG 200 W Wà˝ wodny 5,5x1,5 – – – 109.0032
AUT-WIG 400 W
ABITIG®-MT 300 W Wà˝ wodny 3,9x1,5 – – – 109.0059

VII. Opaski zaciskowe jednooczkowe i tulejki oznaczeniowe

Typ Nr zam. Dla w´˝y
(JR=20 szt.) 102.0124 109.0011 109.0032 109.0040 109.0055 109.0059

Opaska zaciskowa D=9,0 173.0001 • •
z wk∏adem, ozn. 9,5
Opaska zaciskowa D=8,2 173.0005 • •
z wk∏adem, ozn. 8,7
Opaska zaciskowa D=7,5 173.0007 • •
z wk∏adem, ozn. 8,0
Tulejka oznaczeniowa 501.2166 • • •
Czerwona
Tulejka oznaczeniowa 501.2167 • • •
Niebieska
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VIII. R´kojeÊci i modu∏y sterujàce

Typ Opis Nr zamówieniowy
Wszystkie uchwyty* R´kojeÊç ABITIG® do przycisku pojedynczego i podwójnego, bez modu∏ów sterujàcych 180.0108

Modu∏ sterujàcy - przycisk pojedynczy 400.0934
Modu∏ sterujàcy - przycisk podwójny 400.0935

Wszystkie uchwyty* R´kojeÊç ABITIG® SH, bez modu∏ów sterujàcych 180.0109
Modu∏ sterujàcy – przycisk podwójny do wysokich pràdów za∏àczajàcych (do 2 A) 400.0937
Modu∏ sterujàcy – przycisk podwójny z potencjometrem 1 kΩ 400.0939
Modu∏ sterujàcy – przycisk podwójny z potencjometrem 2,2 kΩ 400.0942
Modu∏ sterujàcy – przycisk podwójny z potencjometrem 4,7 kΩ 400.0944
Modu∏ sterujàcy – przycisk podwójny z potencjometrem 10 kΩ 400.0936
Modu∏ sterujàcy – przycisk podwójny z potencjometrem 47 kΩ 400.0946
Modu∏ sterujàcy UP / DOWN (konfiguracja zale˝na od urzàdzenia) 400.0940

Wszystkie uchwyty* Przegub kulowy kompletny do r´kojeÊci ABITIG® i r´kojeÊci ABITIG® SH 400.0991
* Z wyjàtkiem uchwytów ABITIG® z zaworkiem gazowym oraz uchwytów TIG maszynowych.

IX. R´kojeÊci rurowe i zaworki gazowe

Typ Opis Nr zamówieniowy
ABITIG® 9 V/17 V/17 FV R´kojeÊç rurowa 705.1440

Zaworek gazowy 705.0046
ABITIG® 26 V/26 FV R´kojeÊç rurowa 705.0096

Zaworek gazowy 705.0097
AUT-WIG 200 W R´kojeÊç rurowa 791.0024

Przewody pràdowe, sterujàce, w´˝e, r´kojeÊci i modu∏y sterujàce
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11 Elektrody 
wolframowe
Wszystkie powszech-
nie u˝ywane elektro-
dy wolframowe 
zgodne 
z DIN EN 26 848
posiadamy 
w zapasie 
magazynowym.

11

22 Gniazdo 
przy∏àczeniowe
ABI-IF 10-25
Nr zam.: 511.0304 

33 Gniazdo 
przy∏àczeniowe
ABI-IF 35-50
Nr zam.: 511.0314 

44 Gniazdo 
przy∏àczeniowe
ABI-IF 50-70
Nr zam.: 511.0330

55 Gniazdo 
przy∏àczeniowe
ABI-IF 70-95
Nr zam.: 511.0309

66 Wtyk przewodu 
spawalniczego
ABI-CM 10-25
Nr zam.: 511.0305 

77 Wtyk przewodu 
spawalniczego
ABI-CM 35-50
Nr zam.: 511.0315 

88 Wtyk przewodu 
spawalniczego
ABI-CM 50-70
Nr zam.: 511.0331 

99 Wtyk przewodu 
spawalniczego
ABI-CM 70-95
Nr zam.: 511.0342 

22

33

44

88

77

66

55

99

Elektrody wolframowe wg DIN EN 26 848:
Oznaczenie ZawartoÊç  Typ Kolor

sk∏adnika identy-

stopowego w % fikacyjny

(min/max)

WP – – Zielony

WT 10 0,9/1,2 ThO2 ˚ó∏ty

WT 20 1,8/2,2 ThO2 Czerwony

WT 40 3,8/4,2 ThO2 Pomaraƒczowy

WR 2 – Mieszanina tlenków Turkusowy

WL 10 0,8/1,2 La2O3 Czarny

WL 15 1,3/1,7 La2O3 Z∏oty

WL 20 1,8/2,2 La2O3 Niebieski

WC 20 1,8/2,2 CeO2 Szary

WZ 8 0,7/0,9 ZrO2 Bia∏y

Akcesoria spawalnicze

Dla lepszego 
efektu ...

... w procesie spawania oferujemy tak˝e profesjonalne akcesoria, idealnie
dostosowane do zwi´kszenia funkcjonalnoÊci i ˝ywotnoÊci.

Wysokiej jakoÊci akcesoria spawalnicze zwi´kszajà sprawnoÊç i niezawodnoÊç
Waszych uchwytów.

Dochodzenia do perfekcji nie pozostawiajcie przypadkowi. 
Polegajcie na oryginalnych akcesoriach spawalniczych firmy ABICOR BINZEL.
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Akcesoria spawalnicze

1100 Gniazdo przewodu 
spawalniczego
ABI-CF 10-25
Nr zam.: 511.0303

1111 Gniazdo przewodu 
spawalniczego
ABI-CF 35-50
Nr zam.: 511.0313 

1122 Gniazdo przewodu 
spawalniczego
ABI-CF 50-70
Nr zam.: 511.0329

1133 Gniazdo przewodu 
spawalniczego
ABI-CF 70-95
Nr zam.: 511.0340 

1122

1111

1100

1166

1155

1144

1133

1177

1188

18 P∏yn ch∏odzàcy 
BTC-15, Specjalny 
p∏yn ch∏odzàcy 
firmy BINZEL mro-
zoodporny 
do temperatury 
–10 °C, przezna-
czony do wszystkich 
urzàdzeƒ spawal-
niczych i przecinarek 
plazmowych.
Nr zam.:
5 litrów 192.0110
20 litrów 192.0111
200 litrów192.0112

2200 Podstawa (FIX) 
do uchwytów TIG
Nr zam.: 193.0019

23 Walizka na akce-
soria du˝a
Nr zam.: 192.0069

24 Walizka na akce-
soria ma∏a
Nr zam.: 192.0066 

1199 Zawór wyp∏ywowy
Nr zam.: 192.0109
do 200 litrowych 
beczek z p∏ynem
BTC-15

2200
2233

2244

1199

1144 Wtyczka 
przy∏àczeniowa
ABI-IM 10-25
Nr zam.: 511.0306

1155 Wtyczka 
przy∏àczeniowa
ABI-IM 35-50
Nr zam.: 511.0316

1166 Wtyczka 
przy∏àczeniowa
ABI-IM 50-70
Nr zam.: 511.0332

1177 Wtyczka 
przy∏àczeniowa
ABI-IM 70-95
Nr zam.: 511.0320

2211

2222

ZZ EE LL
21 Klej 

dwusk∏adnikowy
Nr zam.: 191.0005

22 Klej specjalny do 
gumy i tworzyw
Nr zam.: 191.0034



Typ Napi´cie zasilania Cz´stotliwoÊç Moc silnika Pobór pràdu Nr zam.
WK 23 115 V 50 Hz 0,35 kW 6,5 A 850.0214
WK 23 115 V 60 Hz 0,35 kW 6,5 A 850.0135
WK 23 230 V 50 Hz 0,35 kW 3,1 A 850.0137
WK 23 230 V 60 Hz 0,35 kW 3,1 A 850.0210
WK 23 240/415 V 50 Hz 0,50 kW 2,6/1,6 A 850.0144
WK 43 115 V 50 Hz 0,35 kW 6,5 A 850.0215
WK 43 115 V 60 Hz 0,35 kW 6,5 A 850.0156
WK 43 230 V 50 Hz 0,35 kW 3,1 A 850.0159
WK 43 230 V 60 Hz 0,35 kW 3,1 A 850.0211
WK 43 240/415 V 50 Hz 0,50 kW 2,6 A/1,6 A 850.0165

WK 23 WK 43

PrzenoÊne uk∏ady ch∏odzenia do ró˝nych zastosowaƒ!

Prosta obs∏uga
Przy∏àczanie (dop∏ywu i odp∏ywu)
poprzez szybkoz∏àczki

Kompaktowa budowa
Ma∏e zapotrzebowanie
powierzchni

Solidna konstrukcja
Trwa∏y zbiornik i solidna
obudowa

Przyjazne serwisowo
Przejrzysty wskaênik poziomu
cieczy ch∏odzàcej

„Ch∏odne“ dope∏nienie:

spawanie lub ci´cie uchwytem

ch∏odzonym cieczà z wykorzys-

taniem êród∏a pràdu z ch∏odze-

niem powietrznym

Uwaga:
Jako Êrodek ch∏odzàcy nale˝y stosowaç specjalny p∏yn BTC-15 firmy ABICOR BINZEL, niezamarzajàcy w temperaturze do – 10º C,
nadajàcy si´ do wszystkich urzàdzeƒ do spawania i ci´cia ch∏odzonych cieczà. Przy∏àczenie tylko poprzez wy∏àcznik zabezpieczajàcy
silnika! Zalecane jest wyposa˝enie uk∏adu ch∏odzàcego w czujnik przep∏ywu cieczy ch∏odzàcej (850.0033)!

Dane techniczne

Typ WK 23 WK 43
Ch∏odnica: 2-rz´dowa 4-rz´dowa
Pompa zanurzeniowa 50Hz WysokoÊç podnoszenia: H max 32 m WysokoÊç podnoszenia: H max 32 m
(klasa ochrony IP 54) WydajnoÊç na przy∏àczu G3/8“: WydajnoÊç na przy∏àczu G3/8“:

Q max 13,5 l/min Q max 13,5 l/min
Pompa zanurzeniowa 60Hz WysokoÊç podnoszenia: H max 32 m WysokoÊç podnoszenia: H max 32 m
(klasa ochrony IP 54) WydajnoÊç na przy∏àczu G3/8“: WydajnoÊç na przy∏àczu G3/8“:

Q max 16,0 l/min Q max 16,0 l/min
Moc ch∏odzenia (temp. ot. 22º C) ok. 1000 W przy 1 l/min ok. 1300 W przy 1 l/min
Wymiary (SxGxW): 253x270x460 mm 253x270x516 mm
Masa: 17 kg 18 kg
PojemnoÊç zbiornika: 7 l 7 l

Uk∏ady ch∏odzenia WK 23 / WK 43
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Formularz zamówieniowy

Istnieje bardzo du˝a iloÊç ró˝nych wariantów wyposa˝enia kompletnych uchwytów. W celu zamówienia odpowiadajàcej
Paƒstwu wersji uchwytu, nale˝y dok∏adnie wype∏niç poni˝szy formularz zamówieniowy, który b´dzie dla nas êród∏em informacji
potrzebnych do wykonania uchwytu.

Typ uchwytu Wersja korpusu uchwytu

ABITIG® 9 standard gi´ty

ABITIG® 20 standard gi´ty

ABITIG® 17 standard gi´ty

ABITIG® 18 standard gi´ty krótki 

ABITIG® 26 standard gi´ty krótki

ABITIG® 24 G standard 

ABITIG® 24 W standard 

ABITIG® 12-1 standard 

ABITIG® 18 SC standard 

ABITIG® 150 standard gi´ty

ABITIG® 260 W standard

ABITIG® 200 standard gi´ty krótki

ABITIG® 450 W standard krótki

ABITIG® 450 W SC standard krótki

Pakiet przewodów
Elastyczny/skóra (z przegubem kulowym) 

Standard (z przegubem kulowym)

Modu∏y sterujàce
Przycisk pojedynczy

Przycisk podwójny

Przycisk podwójny do wysokich pràdów 
za∏àczajàcych (do 2 A)

Przycisk podwójny z potencjometrem*

UP / DOWN (konfiguracja zale˝na od urzàdzenia)

11 22

33 D∏ugoÊç pakietu przewodów
4,00 m 

8,00 m

12,00 m

Podstawowa wersja uchwytu

Modu∏y sterujàce

44 55 ** PPootteennccjjoommeettrr
1,0 KW

2,2 KW

4,7 KW

10,0 KW

47,0 KW

Urzàdzenie spawalnicze TIG

Specyfikacja
Wytwórca

Typ urzàdzenia

Rok produkcji

Firma:

Ulica/nr:

Kod pocztowy/ miejscowoÊç:

Telefon: 

Fax:

Osoba kontaktowa:

Data: Podpis:

Piecz´ç:

66

Zamawiajàcy

Proponujemy skopiowanie niniejszej strony i przes∏anie
zamówienia faksem. Formularz mo˝e byç u˝yty wielokrotnie.

Inne uwagi

77



Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 53 · D -35331 Gießen
Tel.: ++49 (0) 64 08 / 59 - 0  
Fax: ++49 (0) 64 08 / 59 -191
Internet: www.binzel-abicor.com

ABICOR BINZEL Technika Spawalnicza Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 46 b, 45-123 Opole
tel./fax: ++48 (77) 466 64 22
tel: ++48 (77) 466 73 42
email: info@binzel-abicor.com.pl
Internet: www.binzel-abicor.com.pl

Te c h n o l o g y  f o r  t h e  W e l d e r ’ s  W o r l d

Nasz program produkcji:

MIG/MAG

• Uchwyty do spawania w os∏onie gazów

ochronnych

• Uchwyty spawalnicze maszynowe i specjalne

• Uchwyty spawalnicze Push-Pull

• Uchwyty spawalnicze z odciàgiem spalin

• System gniazd i wtyków centralnych

TIG

• Uchwyty do spawania w os∏onie gazów

ochronnych

• Uchwyty spawalnicze maszynowe i specjalne

PLAZMA

• Uchwyty do ci´cia

• Uchwyty do spawania 

• Uchwyty maszynowe i specjalne

Systemy peryferyjne do robotów

spawalniczych

• Uchwyty spawalnicze do robotów

MIG/TIG/Plazma

• Z∏àcza antykolizyjne CAT2

• System wymiany palników ATS-Rotor

• System wymiany narz´dzi WWS

• Stacje odcinania drutu DAV

• Stacje czyszczenia uchwytów BRS-LC i BRS-FP

• Zestaw podawania drutu APD-MF

Akcesoria spawalnicze

• Uk∏ady ch∏odzenia 

• Gniazda i wtyki przewodów spawalniczych

• Ârodki przeciwodpryskowe: spraye i pasty

a tak˝e wiele innych
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